


Эксплуатационные характеристики

34 параметра

+ 4 графика:	2 скетограммы + 2 гистограммы или
1 скетограмма + 3 гистограммы


Определяемые параметры

WBC


LYM%


MON%


NEU%


EOS%


BASO%


LYM#


MON#


NEU#


EOS#


BASO


RBC


HGB


RETIC%


RETIC#


IRF

HCT



Лейкоциты


Лимфоциты %

Моноциты %

Нейтрофилы %

Эозинофилы %

Базофилы %

Лимфоциты, абс

Моноциты, абс

Нейтрофилы, абс

Эозинофилы, абс

Базофилы, абс

Эритроциты


Концентрация гемоглобина


Ретикулоциты %

Ретикулоциты, абс

Незрелые ретикулоциты


Гематокрит

MCV


MCH


MCHC


RDW-CV


RDW-SD


PLT


MPV


PDW


PCT


Р-LCC


P-LCR


ALY# 


ALY%


LIC# 


LIC%


NRBC#


NRBC%


Средний объем эритроцитов


Сред. содерж. HGB в эритроците


Сред. конц. HGB в эритроцитах


Отн. распред. RBC по объему


Абс. распред. RBC по объему


Тромбоциты


Средний объем тромбоцитов


Ширина распределения PLT


Тромбокрит


Большие тромбоциты, абс

Большие тромбоциты, %.


Атипичные лимфоциты, абс

Атипичные лимфоциты %


Большие незрелые клетки, абс

Большие незрелые клетки %

Ядерные эритроциты, абс


Ядерные эритроциты % 

� В режиме цельной крови: 28 мкл;�
� В режиме предварительного разведения: 20 мкл�
� Используются пробирки с солями K2/K3 ЭДТА в качестве антикоагулянта.

Параметры пробы

�� Набор реагентов А500 для проведения клинического анализа крови 
на гематологических анализаторах АВАКОР:�

� разбавитель А500-ИР;�
� лизирующий А500-ЛР�
� промывающий А500-ПР�
� фокусирующий А500-ФР�
� очищающий А500-ОР (не подключается к анализатору)�

�� Ретикулоцитарный реагент А500-РР.


Реагенты	

Гематологический анализатор АВАКОР модель 501


Набор реагентов А500


Ретикулоцитарный реагент А500-РР

Регистрационные удостоверения:
РЗН 2022/17189 от 15.10.2024


РЗН 2022/16894 от 14.10.2024


РЗН 2022/16784 от 14.10.2024

Производство
Гематологический анализатор АВАКОР модель 501, Набор реагентов А500 
и Ретикулоцитарный реагент А500-РР выпускаются в России на собственной 
производственной площадке.


Система менеджмента качества применительно к разработке, производству, 
техническому обслуживанию и дистрибуции медицинских изделий, сертифицирована 
на соответствие ГОСТ ISO 13485-2017.

Технические характеристики
Питание и энергопотребление

� Переменный ток�
� частота 50 Гц�
� напряжение 220 В�

� Предохранители: T3.15 A, 250 В.�
� Мощность 250 ВА.

Габариты и вес

� Длина: 515 мм;�
� Высота: 460 мм;�
� Ширина: 332 мм;�
� Вес: 38 кг.


Плановый срок службы анализатора	не менее 10 лет


Рабочие характеристик�

�� Память	≥ 200000 результатов измерений (с графиками)�
�� Производительность	до 60 проб в час�
�� Три режима калибровки анализатора�
�� Режимы контроля качества L-J, Xср., Xср.-R, X-B;�
�� Девять групп норм с возможностью редактирования�
�� Встроенный  термопринтер, внешний принтер (опция)�
�� Возможность подключения к ЛИС (лабораторная информационная система).
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